
Приложение №7 
к конкурсной документации

Проектная документация
Раздел II (Архитектурные и конструктивные решения)
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Примечание:
1. Поверхность кирпичной кладки фасадов подл§жгг вычинке и очистке от поздних красочных наслоений . Верхние 
дуги кирпичных наличников, карниз и оконные откосы окрашиваются в белый цвет за два раза.
2. Поверхность облицовки (профилированная доска) башенок, мезонина и лаза на кровлю окрашивается в два слоя 
краской Валтти Колор Сатин лессирующий антисептик. Колер предварительно согласовать с представителем 
контролирующего органа и архитектором организации ведущей авторский надзор .
3. Кровля общего объема, кровля башенок, шпили, оголовки печных труб, водосточные трубы, кровля козырьков, 
линейные окрытия окрашиваются в цвет, близкий к цвету фасада.
4. Деревянный резной декор окрашивается в белый цвет.
5. Металлические козырьки и ограждения выполняются из черного металла методом ковки .
6. новые крыльца - гранитные, гранит красного оттенка. Перед производством работ вид гранита согласовать с 
представителем контролирующего органа и архитектором организации ведущей авторский надзор .
7. Столярные оконные заполнения окрашиваются в белый цвет.
8. Дверные блоки выполняются из дуба, вставки - закаленное стекло.
9. Цоколь оштукатуривается.

©
Шифр: 35/01-41 Заказчик: АС 

МУ "Всеволожский историко-краеведческии музей"

Выявленный объект культурного наследия 
" Дом купца Н.Н. Хомякова"

по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 36Изм. Кол.у' Лист №док Подп Дата

Проект реставрации здания 
"Дом купца Н.Н. Хомякова"

Стадия Лист Листов
Нач.отд. Мизяков В.А 07.14 Р 3
ГАП
Вед. арх. Вакс О.В. Цветовое решение фасадов. 

Фасад в осях "В" - "А".
М 1:50.

ООО "НПиПО
С0ЮЗСТР0ЙРЕСТАВРАЦИЯ

Исполн. Вакс О.В.
Проверил

Копировал: Формат: АЗ
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Примечание:
1. Поверхность кирпичной кладки фасадов подлежит вычинке и очистке от поздних красочных наслоений. Верхние 
дуги кирпичных наличников, карниз и оконные откосы окрашиваются в белый цвет за два раза.
2. Поверхность облицовки (профилированная доска) башенок, мезонина и лаза на кровлю окрашивается в два слоя 
краской Валтти Колор Сатин лессирующий антисептик. Колер предварительно согласовать с представителем 
контролирующего органа и архитектором организации ведущей авторский надзор.
3. Кровля общего объема, кровля башенок, шпили, оголовки печных труб, водосточные трубы, кровля козырьков, 
линейные окрытия окрашиваются в цвет, близкий к цвету фасада.
4. Деревянный резной декор окрашивается в белый цвет.
5. Металлические козырьки и ограждения выполняются из черного металла методом ковки.
6. новые крыльца - гранитные, гранит красного оттенка. Перед производством работ вид гранита согласовать с 
представителем контролирующего органа и архитектором организации ведущей авторский надзор.
7. Столярные оконные заполнения окрашиваются в белый цвет.
8. Дверные блоки выполняются из дуба, вставки - закаленное стекло.
9. Цоколь оштукатуривается.

Шифр: 35/01-41 Заказчик: „ „ АС 
МУ "Всеволожский историко-краеведческии музеи

Выявленный объект культурного наследия 
" Дом купца Н.Н. Хомякова"

по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 36Изм. Кол. у»|Лист №док Подп Дата

Проект реставрации здания 
"Дом купца Н.Н. Хомякова"

Стадия Лист Листов
Нач.отд. Мизяков В.А 07.14 Р 4
ГАП НиконоваС.Л
Вед. арх. Вакс О .В. Цветовое решение фасадов. 

Фасад в осях "1" - "4".
М 1:50.

0 0 0  НПИПО

С0ЮЗСТР0ЙРЕСТАВРАЦИЯ
Исполн. Вакс О .В.
Проверил

Копировал: Формат: АЗ
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ЭКПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

ББ

№ пп. Наименование помещения
Площадь

м.кв.

101 Экспозиционный зал 1 19.90

102 Экспозиционный зал 2 (Музыкальный зал) 110.30

103 Экспозиционный зал 3 42.10

104 Экспозиционный зал 4 17.35

105 Экспозиционный зал 5 14.20

Условные обозначения:

- кирпичная кладка

- поздняя кирпичная кладка, подлежащая демонта

- обработка, вычинка кладки и частичная перекл<
стены

- разбираемый проем

- закладываемый проем

- тип пола

Примечание:

S

1. Проектные решения по лестнице выполняются на следующей стадии 
проектирования.
2. Внешний вид и габариты печей с м . Раздел 3; Том 1; Книга 4 "Архитектурные 
решения. Интерьеры".
3. Габариты труб, привязки и габариты внутристенных каналов см . листы АС - 
43-48.
4. Проектирование пристройки выполняется на следующей стадии 
проектирования.
5. Ведомость премычек см . АС-1 "Общие данные". Устройство перемычек ПР-3; 
ПР-4 см лист АС- 26.

Шифр: 3 5 /0 1 - 4 1  Заказчик АС 
МУ "Всеволожский историко-краеведческий музей"

Выявленный объект культурного наследия 
" Дом купца Н.Н. Хомякова"

по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 36Изм. Кол. у>|Л ист №док Подп Дата

Проект реставрации здания 
"Дом купца Н.Н. Хомякова"

Стадия Лист Листов
Нач.отд. Мизяков В.А 07.14 Р 5
ГАП
Вед. арх. Вакс О.В.

План первого этажа. 
М 1:50.

ООО'НПиПО
"С0ЮЗСТР0ЙРЕСТАВРАЦИЯ"

Исполн. Вакс О.В.
Проверил

Копировал: Формат: 4-20x891
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ЭКПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

№ пп. Наименование помещения
Площадь

м.кв.

201 Комната отдыха для сотрудников музея 37.20

202 Кабинет директора 14.90

203 Лестничная клетка 5.70

204 Башенка 1.60

205 Башенка 1.60

Условные обозначения:

- кирпичная кладка

- поздняя кирпичная кладка, подлежащая демонтажу

- обработка, вычинка кладки и частичная перекладка
стены

- разбираемый проем

- закладываемый проем

- тип пола

Шифр: 35/01-41 Заказчик: АС 
МУ "Всеволожский историко-краеведческий музей"

Выявленный объект культурного наследия 
" Дом купца Н.Н. Хомякова"

по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 36Изм. Кол .yi Л ист №док Подл Дата

Проект реставрации здания 
"Дом купца Н.Н. Хомякова"

Стадия Лист Листов
Нач.отд. Мизяков В.А 07.14 Р 6
ГАП
Вед. арх. Вакс О.В.

План мансарды и мезонина. 
М 1:50.

ООО "НПИП0
"С0ЮЗСТР0ЙРЕСТАВРАЦИЯ"

Исполн. Вакс О.В.
Проверил

Копировал: Формат: А20х891
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- кирпичная кладка

- поздняя кирпичная кладка, подлежащая демонтажу

- обработка, вычинка кладки и частичная перекладке
стены

- разбираемый проем

- закладываемый проем

- тип пола

Примечание:

1. Закладку поздних проемов производить из кирпича глиняного 
обыкновенного полнотелого на цементно-известковом растворе.
2. Выполнить демонтаж поздних кирпичных перегородок.
3. Демонтировать позднюю закладку оконных и дверных проемов в 
стене по оси "1"; "А1"; "В1".
4. Заложить дверной проем в стене по оси "4". Закладку произвести 
толщиной в два кирпича от наружной стены.
5. При кладке стен по осям "2"; "3" предусмотреть внутристенные 
каналы. Расположение, сечение каналов и габариты труб с м . листы 
АС - 42 - 47.
6. Габариты труб, привязки и габариты внутристенных каналов см . 
листы АС - 42-47.
7. Проектирование пристройки выполняется на следующей стадии 
проектирования.
8. Ведомость премычек см . АС - 1 "Общие данные". Устройство 
перемычек ПР - 3; ПР - 4 см лист АС - 24.

Объемы работ по демонтажу, вычинке и воссозданию кирпичной 
кладки см. лист АС-1 "Общие данные".

Шифр: 3 5 /0 1 - 4 1  Заказчик АС 
МУ "Всеволожский историко-краеведческий музей"

Выявленный объект культурного наследия 
" Дом купца Н.Н. Хомякова"

по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 36Изм. Кол. у>|Л ист №док Подл Дата

Проект реставрации здания 
"Дом купца Н.Н. Хомякова"

Стадия Лист Листов
Нач.отд. Мизяков В.А 07.14 Р 7
ГАП
Вед. арх. Вакс О.В. План первого этажа.

План демонтируемых участков стен и 
закладываемыхпроемов. М 1:50.

ООО'НПиПО
"С0ЮЗСТР0ЙРЕСТАВРАЦИЯ"

Исполн. Вакс О.В.
Проверил

Копировал: Формат: 4-20x891
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Примечание:

1. За отметку 0.000 условно принята отметка верха цоколя.
2. Оси проставлены условно.
3. Высотные отметки даны в метрах.
4. Лист см. совместно с листами АС - 5; 6.
5. Столярное заполнение оконных и дверных проемов см . листы АС - 34 
-42.

Шифр: 35/01-41 Заказчик: АС 
МУ "Всеволожский историко-краеведческии музей"

Выявленный объект культурного наследия 
" Дом купца Н.Н. Хомякова"

по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 36Изм. 7s О *< Лист №док Подп Дата

Проект реставрации здания 
"Дом купца Н.Н. Хомякова"

Стадия Лист Листов
Нач.отд. Мизяков В.А 07.14 Р 8
ГАП
Вед. арх. Вакс О.В.

Фасад в осях "В" - "А". 
М 1:50.

ООО'НПиПО
"СОЮЗСТРОЙРЕСТАВРАЦИЯ"

Исполн. Вакс О.В.
Проверил

Копировал: Формат: АЗ
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АС
dго ико-краеведческий музей"
Z3 Примечание: Выявленный объект культурного наследия
аГО

1. За отметку 0.000 условно принята отметка верха цоколя.
" Дом купца Н.Н. Хомякова"

о
1= Изм. Кол. у>|Л ист №док Подл Дата по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 36

2. Оси проставлены условно.
Проект реставрации здания 
"Дом купца Н.Н. Хомякова"

Стадия Лист Листов

3. Высотные отметки даны в метрах. Нач.отд. Мизяков В.А 07.14 Р 9ЕГСПО 4. Лист см. совместно с листами АС - 5; 6. ГАП
2=: 5. Столярное заполнение оконных и дверных проемов см . листы АС - 34-42. Вед. арх. Вакс О.В.

Фасадвосях "4" - "1". 
М 1:50.

П П П  " Ц П и П Пcd=i= Исполн. Вакс О.В.
СОЮЗСТРОЙРЕСТАВРАЦИЯ"Проверил

Копировал: Формат: 630 х 2 9 7
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отметка проектируемого ур. земли 
см. АС - 2U

проект заполнения дверного проема 
см. Раздел 3; Том 1; Книга 4.

Примечание:

1. За отметку 0.000 условно принята отметка верха цоколя.
2. Оси проставлены условно.
3. Высотные отметки даны в метрах.
4. Лист см. совместно с листами АС - 5; 6.
5. Столярное заполнение оконных и дверных проемов см . листы АС - 34-42.

заложить существующий проем 
см. АС - 7

Ш и ф р :  3 5 /0 1 -4 1  З а к а з ч и к :  А С  
М У  " В с е в о л о ж с к и й  и с т о р и к о - к р а е в е д ч е с к и и  м у з е и

В ы я в л е н н ы й  о б ъ е к т  к у л ь т у р н о г о  н а с л е д и я  
" Д о м  к у п ц а  Н .Н .  Х о м я к о в а "

по  а д р е с у :  Л е н и н г р а д с к а я  о б л . ,  г. В с е в о л о ж с к ,  В с е в о л о ж с к и й  п р . ,  д .  3 6И з м . К о л .  у 1Л и с т № д о к П о д л Д а т а

П р о е к т  р е с т а в р а ц и и  з д а н и я  
" Д о м  к у п ц а  Н .Н .  Х о м я к о в а "

С т а д и я Л и с т Л и с т о в
Н а ч .о т д . Мизяков В.А 0 7 .1 4

Р 10
Г А П

В е д .  а р х . В а к с  О .В .
Ф а с а д  в о с я х  "А "  - "В " .  

М  1 :50 .

ООО'НПиПО
С0ЮЗСТР0ЙРЕСТАВРАЦИЯ

И с п о л н . В а к с  О .В .
П р о в е р и л

Копировал: Формат: АЗ
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1. За отметку 0.000 условно принята отметка верха цоколя.
2. Оси проставлены условно.
3. Высотные отметки даны в метрах.
4. Лист см. совместно с листами АС - 5; 6.
5. Столярное заполнение оконных и дверных проемов см . листы АС - 34-42

Изм. Кол.учЛист №док

МУ "Всеволожский историко-краеведческий музей"

Выявленный объект культурного наследия 
" Дом купца Н.Н. Хомякова"

по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 36

Нач.отд. 07.14
ГАП

Проект реставрации здания 
"Дом купца Н.Н. Хомякова"

Вед.арх. ВаксО.В.
Исполн. Вакс О.В.
Проверил

Фасадвосях "1" - "4". 
М 1:50.

Стадия Лист

11

Листов

ООО'НПИПО
СОЮЗСТРОЙРЕСТАВРАЦИЯ

Копировал: Формат: 630 х 2 9 7





Условные обозначения:

- кирпичная кладка

- утеплитель

- брус

Примечание:

1. За отметку 0.000 условно принята отметка верха цоколя.

2. Оси проставлены условно.

3. Высотные отметки даны в метрах.

4. Лист см. совместно с листами АС - 5; 6.

5. Конструктивные решения см . Раздел 2; Том 1; Книга 4.

6. Объемы работ по демонтажу и закладке с м . лист АС-1 "Общие данные " совместно с 

листом АС-7.

Шифр: 35/01-41 ?Л̂ ЧИК: „ „ АС МУ "Всеволожский историко-краеведческии музеи"

Выявленный объект культурного наследия 
" Дом купца Н.Н. Хомякова"

по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 36Изм. Кол. у>|Л ист №док Подл Дата

Проект реставрации здания 
"Дом купца Н.Н. Хомякова"

Стадия Лист Листов
Нач.отд. Мизяков В.А 07.14 Р 13
ГАП
Вед. арх. Вакс О.В.

Разрез 2 - 2. 
М 1:50.

ООО'НПиПО
СОЮЗСТРОЙРЕСТАВРАЦИЯ"

Исполн. Вакс О.В.
Проверил

Копировал: Формат: 630 х 2 9 7
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Условные обозначения:

- кирпичная кладка

- утеплитель

- брус

Примечание:

1. За отметку 0.000 условно принята отметка верха цоколя.

2. Оси проставлены условно.

3. Высотные отметки даны в метрах.

4. Лист см. совместно с листами АС - 5; 6.

5. Конструктивные решения см . Раздел 2; Том 1; Книга 4.

6. Полы второго этажа находятся на разных высотных отметках 

(+3,400 и + 4,000), данное решение обусловлено конструктивными и 

объемно-планировочными решениями.

Изм. Кол.учЛист №док

Нач.отд.
ГАП
Вед. арх.
Исполн.
Проверил

Мизяков В.А.

Вакс О.В.
Вакс О.В.

Подл Дата

07.14

Шифр: 35/01-41 Заказчик: АС
МУ "Всеволожский историко-краеведческий музей"

Выявленный объект культурного наследия 
" Дом купца Н.Н. Хомякова"

по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 36

Проект реставрации здания 
"Дом купца Н.Н. Хомякова"

Разрез 3 - 3. 
М 1:50.

Стадия Лист

14

Листов

ООО'НПИПО
СОЮЗСТРОЙРЕСТАВРАЦИЯ

Копировал: Формат: 630 х 2 9 7
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Примечание:
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1. Кровлю существующего здания восстановить согласно проекту, на основании сохранившихся

иконографических материалов. Окрытькровельным железомсокраской, приближеннойк цветуфасада. 
Колер предварительно согласовать с представителем контролирующей организации и представителем

организации ведущей авторский надзор.

2. В указанных местах выполнить установку водосточных труб. Диаметр труб - 140мм, всего труб - 8шт.

3. На кровле башенок выполнить окрытие металлом методом "шишка" с последующей окраской .(См. 

лист АС-19).

S кровли (общая, без козырьков и башенок) - 328,20 м.кв. 

S кровли двух башенок - 14,80 м.кв.

S кровли двух козырьков - 5,40 м.кв.
Изм. Кол.у1 Лист №док

Нач.отд.
ГАП
Вед. арх.
Исполн.
Проверил

Мизяков В А

Вакс О.В.
Вакс О.В.

Подп Дата

07.14

Шифр: 35/01-41 Заказчик: АС
МУ "Всеволожский историко-краеведческий музей"

Выявленный объект культурного наследия 
" Дом купца Н.Н. Хомякова"

по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 36

Проект реставрации здания 
"Дом купца Н.Н. Хомякова"

План кровли. 
М 1:50.

Стадия Лист

15

Листов

ООО'НПиПО
СОЮЗСТРОЙРЕСТАВРАЦИЯ'

Копировал: Формат: А2
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ЭКПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

№ пп. Наименование помещения
Площадь

м.кв.

101 Экспозиционный зал 1 19.90

102 Экспозиционный зал 2 (Музыкальный зал) 110.30

103 Экспозиционный зал 3 42.10

104 Экспозиционный зал 4 17.35

105 Экспозиционный зал 5 14.20

Условные обозначения

-  стул

-  бюст

i информационный киоск

-  выставочная витрина

-  выставочный стенд

Примечание:

оX
dсО
оLJ
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1. Первый этаж здания предлагается разделить на две основные части :
- зона вестибюля со всеми необходимыми санитарно -бытовыми помещениями (проектируемая современная 

пристройка; см. Раздел 3; Том 1; Книга 3.);
- зона музея (существующее историческое здание).
В входной зоне вдоль восточной стены предлагается разместить помещение кассы , которое также будет 

выполнять функцию киоска по продаже сувениров, гардероб и пост охраны. Помещения отделены от основного 
объема интерьера невысокой перегородкой. Вдоль западной стены предусматривается размещение санузла, 
комнаты для хранения уборочного инвентаря и комнаты приема пищи . Все помещения небольшие, 
предусматривают единовременное пребывание не более одного человека .
В самом вестибюле предлагается расположить небольшое количество мягкой мебели , тем самым обеспечить 

зону отдыха для посетителей и возможного проведения мероприятия для небольшой группы детей .
2. В исторической, существующей, части здания предлагается разместить экспозиционные залы. Существующие 

выходы в южной стене оставить для исторической достоверности фасадов и интерьеров , и использовать как 
дополнительные эвакуационные выходы в целях обеспечения пожарной безопасности .
Также предлагается устройство лестничного марша из помещения 103 для подъема на второй этаж.
Проектом предлагается воссоздание печныхтруб, и устройство печей в интерьерахздания.
3. Расстановка мебели выполнена условно.
4. Ведомости технологического оборудования и решения по оформлению интерьеров выполняются на 

следующей стадии проектирования.

Изм. Кол .у1 Лист №док

Нач.отд.
ГАП
Вед. арх.
Исполн.
Проверил

Мизяков В.А.

Вакс О.В. 
Вакс О.В.

-  экран

-  куш етка

столик

Подп

Шифр: 35/01-41 Заказчик: АС
МУ "Всеволожский историко-краеведческий музей"

Дата

Выявленный объект культурного наследия 
" Дом купца Н.Н. Хомякова"

по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 36

07.14
Проект реставрации здания 
"Дом купца Н.Н. Хомякова"

Стадия Лист Листов

Р 16

Технологический план 
первого этажа.

М 1:75.

ООО'НПиПО
СОЮЗСТРОЙРЕСТАВРАЦИЯ и

Копировал: Формат: А2



ЭКПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

№ пп. Наименование помещения Площадь
м.кв.

201 Комната отдыха для сотрудников музея 37.20

202 Кабинет директора 14.90

203 Лестничная клетка 5.70

204 Башенка 1.60

205 Башенка 1.60

Условные обозначения

О - стул

(©) - бюст

i - информационный киоск

- выставочная витрина

- выставочный стенд

- экран

- кресло

- рабочее место с комьютером

о

Примечание:

ГО
О

LJ

СО
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О

1. На втором этаже, в объеме мезонина, проектом предлагается устройство двух помещений: кабинет директора и

комната отдыха и подготовки к экскурсиям для сотрудников музея. Комнаты разделены между собой несущей 
кирпичной стеной толщиной 600 мм.

2. В помещении для экскурсоводов предполагается устройство двух рабочих мест с компьютерами , установка мягкой 
мебели для отдыха, кинопроектор.

3. Вентиляцияпомещенийестественная, осуществляется черезслуховоеокносеверногофасада, окномезонина и

слуховые окна, расположенные на скатах кровли западного и восточного фасадов. (см. "План кровли.")
3. Доступ в башенки для замены осветительного оборудования осуществляется с кровли , через съемный оконный блок 

ОК-4'.
4. В кабинете директора предполагается установка рабочего компьютезированного места на одного человека , установка 

компактной мягкой мебели. также из кабинета осуществляется выход на балкон мезонина.

5. Расстановка мебели выполнена условно. Ведомости технологического оборудования и решения по оформлению 
интерьеров выполняются на следующей стадии проектирования.
6. Единовременное пребываниелюдей в помещениях второго этажа - не более пяти человек.

Изм. Кол.у1 Лист №док

Нач.отд.
ГАП
Вед. арх.
Исполн.
Проверил

Мизяков В.А.

Вакс О.В.
Вакс О.В.

Подп Дата

07.14

Шифр: 35/01-41 Заказчик: АС
МУ "Всеволожский историко-краеведческий музей"

Выявленный объект культурного наследия 
" Дом купца Н.Н. Хомякова"

по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 36

Проект реставрации здания 
"Дом купца Н.Н. Хомякова"

Технологический план 
второго этажа.

М 1:75.

Стадия Лист

17

Листов

ООО'НПиПО
СОЮЗСТРОЙРЕСТАВРАЦИЯ'

Копировал: Формат: А2



С
ог

ла
со

ва
но

ФРАГМЕНТ 1. МЕЗОНИН
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+7,450

к
затирка для швов "Index 
плитка керамогранит - 200 х 200 мм 
клей для плитки "Index Супербонд 
гидроизоляция АКВАБЛОКЕР ЛИКВИД 
стяжка (бетон марки М 300 с пластификатором) армированная - от 25 до 80 мм
армирование-стеклопластиковая арматура 6мм с шагом 150x150.________________
фанера дакелизироданная (8мм) д два слоя вразбежку, закрепить на саморезы

предусмотреть прорезь для 
оттока дождевых Вод

+4,100

кровельную сталь завести 
под плитку на 300мм

Конструктивные решения см. 
Раздел 2; Том 1; Книга 4.

Примечание:

1. Конструктивные решения по устройству мезонина см . Раздел 2; Том 1; 
Книга 4.

2. На данном этапе работ необходимо выполнить устройство пола 
балкона. После предварительно выполненной стяжки и гидроизоляции 
выолнить облицовку пола керамической плиткой.

3. Перед производством работ выбор плитки согласовать с Заказчиком и 
архитектором организации ведущей авторский надзор. Плитка 
керамическая, однотонная, матовая, двух цветов, примерные габариты 100 
х 100 х 8мм. Коэффициент трения 0.8.

Разрез 1-1, М 1:20

Поз. Обозначение Наименование Кол. Ед.
и з м .

Примечание

1 ТУ 5 7 4 5 -0 0 2 -  
5 9 2 4 3 7 8 4 -0 3

Зат ирка для швов "Index" 2.0 кг.

2 ГОСТ 31357-2007 Плитка керам ическая 100x100x8мм 19.0 м .к в . Пр-Во Италия

3 ГОСТ 10354-82 Клей для плитки "Index Супербонд" 4.0 кг.

4 ГОСТ 6617-76 Гидроизоляция "А кваблокер Л иквид" 5.0 к г .

5 ГОСТ 28013-98 Стяжка-бетон м арки М 300 с пластификатором t=25-80MM 1.0 м.куб

6 ГОСТ 31938-2012 Арм ирование- стеклопластиковая арматура 6мм,- шаг 150x150 19.0 м .к в .

7 ГОСТ 11539-83* Фанера бакелизированная t=8MM; в два слоя вразбеж ку 19.0 м.кв.

Шифр: 35/01-41 Заказчик: _ АС 
МУ "Всеволожский историко-краеведческии музеи

Выявленный объект культурного наследия 
" Дом купца Н.Н. Хомякова"

по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 36Изм.

—>*dо |Лист №док Подл Дата

Проект реставрации здания 
"Дом купца Н.Н. Хомякова"

Стадия Лист Листов
Нач.отд. Мизяков В.А 1 07.14 Р 18
ГАП
Вед. арх. Вакс О.В.

Мезонин. Общие виды. План. 
Разрез. М 1:20. Узел "А". М 1:10.

ООО'НПИПО
С0ЮЗСТР0ЙРЕСТА0РАЦИП

Исполн. Вакс О.В.
Проверил

Копировал: Формат: 420 х 891
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Фронтальный вид.

Разрез 2 - 2.

+8.780

Примечание:

1. Конструктивные решения по устройству башенок см . Раздел 
2; Том 1; Книга 4. На данном листе даны основные размеры и 
представлена конструктивная схема , выполненная на основании 
обмеров.
2. Башенки имеют декоративную функцию . Доступ из внутренних 

помещений в башенку невозможен из -за конструктивных 
особенностей здания. Для доступа в башенку в экстренных 
случаях (протечки кровли, замена осетительного оборудования ) 
предлагается выполнить в каждой башенке по одному съемному 
оконному блоку (ОК-4'). Утепление конструкций не 
предусмотрено.
3. Окрытие кровли выполнить методом "шишка" по кружалам. 

Шаблон кружала см. Раздел 2; Том 1; Книга4 "Конструктивные и 
объемно-планировочные решения".
4. Площадь развернутой поверхности кровли двух башенок - 

14.8 м.кв.

Аксонометрическая схема раскладки окрытия

Шифр: 35/01-41 ^ Г ИК: - - -,,АС МУ Всеволожским историко-краеведческии музеи

Выявленный объект культурного наследия 
" Дом купца Н.Н. Хомякова"

по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 36Изм. Кол.у» Лист Ч°док Подп Дата

Проект реставрации здания 
"Дом купца Н.Н. Хомякова"

Стадия Лист Листов
Нач.отд. Мизяков В.А 07.14 р 19
ГАП
Вед. арх. Вакс О.В. Башенка. 

Общий вид. план. 
М 1:20.

О О О 'НПиПО
С0Ю ЗСТР0ЙРЕСТА0РАЦИП"

/1сполн. Вакс О.В.
Проверил

Копировал Формат: АЗ



Разрез 1 -1
кровельная сталь_________________________________________

обрешетка -  рейка 30 х 100______________________

контр-обрешетка -  рейка 25 х 100____________

трехслойная супердиффузионная мембрана
утеплитель -  100мм_____________________________________

пароизоляционная мембрана________________________

контр -  рейка 25 х 50мм_____________________________

профиль потолочный для Г К Л 2 7  х 28мм 
гипсокартон КНАУФ  -  12.5 мм_____________________

+6.000

+4,100

Разрез 2 - 2

Примечание:

1. Конструктивные решения по устройству лаза на кровлю см . Раздел 2; 
Том 1; Книга 4.
2. Стены лаза необходимо утеплить и выполнить подшивку 

гипсократонным листом изнутри помещения . См. узлы по утеплению 
кровли АС-23. Количество материалов на утепление лаза учтено в 
общейведомости материалов на утепление кровли .

Шифр: 35/01-41 ?®К-оЧИК: - - . АСМУ Всеволожский историко-краеведческии музеи

Выявленный объект культурного наследия 
" Дом купца Н.Н. Хомякова"

по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 36Изм. Кол.у» Лист №док Подп Дата

Проект реставрации здания 
"Дом купца Н.Н. Хомякова"

Стадия Лист Листов
Нач.отд. Мизяков В.А 07.14 р 20
ГАП
Вед. арх. Вакс О.В. Лаз на кровлю. Общий вид. План. 

Разрезы 1-1; 2-2.
М 1:20.

О О О 'Н П и П О

СО Ю ЗСТ Р О Й Р ЕС Т А В Р А Ц И Я "
Лсполн. Вакс О.В.
Проверил

Копировал: Формат: А2
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Фронтальный вид. Разрез 1 -1.

сЗ
СО

СО
Примечание: 1 2 3

СЗ
ЕU
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1. Конструктивные решения по устройству слуховых окон см . Раздел 2; 
Том 1; Книга 4.
2. Внутреннюю поверхность окон необходимо утеплить и выполнить 

подшивку гипсократонным пистом изнутри помещения . См. узлы по 
утеплению кровли АС-23. Количество материалов на утепление учтено в 
общей ведомости материалов на утепление кровли .
3. Всего окон - 4 шт.

Шифр: 35/01-41 Заказчик: АС МУ "Всеволожским историко-краеведческии музеи"

Выявленный объект культурного наследия 
" Дом купца Н.Н. Хомякова"

по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 36Изм. Кол.у' Лист №док Подп Дата

Проект реставрации здания 
"Дом купца Н.Н. Хомякова"

Стадия Лист Листов
Нач.отд. Мизяков В.А 07.14 Р 21
ГАП
Вед. арх. Вакс О.В.

Слуховое окно. Общий вид. 
Разрез 1-1. М 1:20.

ООО'НПиПО
СОЮЗСТРОЙРЕСТАВРАЦИЯ

Исполн. Вакс О.В.
Проверил

Копировал: Формат: АЗ
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Состав кровли:

1 - гипсокартонный лист КНАУФ (ГКЛО)- 12.5мм
2 - потолочный профиль для ГКЛ 27x28мм
3 - контр - рейка 25 х 50мм
4 - пароизоляционная мембрана
5 - утеплитель ROCKWOOL Лайт Б аттс Скандик
6 - ISOVER НВ трехслойная супердиффузионая мембрана 
1 - контр-обрешетка - рейка 25x50мм
8 - обрешетка - рейка 25x50мм
9 - кровельная сталь 1=0.8мм
10 - стропильная нога - брус 200 х 200мм 1 2

УЗЕЛ " Б

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ НА УТЕПЛЕНИЕИПОДШИВКУКРОВЛИ

Поз. Обозначение Наименование Кол. Ед. 
изм.

Примечание

1 ГОСТ 6266-97 Лист ГКЛ огнестойкий - 12.5 мм 382.0 м.кв

2 ГОСТ 8486-86 Потолочный профиль для ГКЛ 27x28мм

3 ГОСТ 25898-83 Пароизоляционная мембрана 382.0 м.кв

4 ГОСТ 17177-94 Утеплитель t  - 100мм; в два слоя 764.0 м.кв.

5 ГОСТ 2678-94 Трехслойная диффузионная мембрана 382.0 м.кв

УЗЕЛ "В ‘

4.10

геоCD 300

Примечание:

1. Утепление кровли произвести по всей площади кровли , включая стены мезонина, стены лаза 
на кровлю и поверхность слуховых окон . Утепление производить базальтовыми плитами группы 
горючести НГ, толщиной 100 мм, в два слоя вразбежку.
2. Вся внутренняя поверхность скатов кровли и участков наружных стен со стороны чердака 

подшивается листами огнестойкого гипсокартона . Метод отделки поверхности см . Раздел 3; Том 
1; Книга 4.

Шифр: 35/01-41 Заказчик: АС 
МУ "Всеволожский историко-краеведческий музей"

Выявленный объект культурного наследия 
" Дом купца Н.Н. Хомякова"

по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 36Изм. Кол .у1Л ист №док Подп Дата

Проект реставрации здания 
"Дом купца Н.Н. Хомякова"

Стадия Лист Листов
Нач.отд. Мизяков В.А 07.14 Р 23
ГАП НиконоваС.Л
Вед. арх. Вакс О.В.

Узлы по кровле. Узлы "А"; "Б"; "В". 
М 1:10.

ООО’ НПиПО
"СОЮЗСТРОЙРЕСТАВРАЦИЯ"

Исполн. Вакс О.В.
Проверил

Копировал: Формат: АЗ
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ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ НА УСТРОЙСТВО ПОЛА ПЕРВОГО ЭТАЖА

ПИРОГ ПОЛА. М 1:10.

Состав пола:

сЗ

Доски чистого пола (массивная доска - выполняется на стадии интерьерных работ)
1. Подложка - пробковый конгломерат толщ. 4 мм
2. Лага - брусок 80 х 50мм
3. Звукоизоляция - толь
4. Армированная цементно-песчаная стяжка - 100мм
5. Армирование - сварная сетка 50x50x3(4)
6. Влагозащита - пленка полиэтиленовая Марка Т по Г ОСТ10354-82; плотность-0,400мм 
1. Утеплитель - экструдированный пенополистерол -  100мм
8. Гидроизоляция - Изопласт в два слоя
9. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка -  25мм 
Существующий подстилающий слой -  кирпич t= 70мм 
Грунт основания

Поз. Обозначение Наименование Кол. Ед.
изм.

Примечание

1 ГОСТ 28013-98 Армированная цементно-песчаная стяжка-ЮОмм 19.0 м.куб

2 ГОСТ 23279-2012 Армирование -  сварная сетка 50x50x3(4) 190 м.кв.

3 ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая Марка Т плотность-0,400мм 190 м.кв.

4 ГОСТ 17177-94 Утеплитель -  экструдированный пенополистерол-ЮОмм 190 м.кв.

5 ГОСТ 10296-79 Гидроизоляция -  Изопласт в два слоя 221.70 м.кв.

6 ГОСТ 28013-98 Выравнивающая цементно-песчаная стяжка -  25мм 5.0 м.куб

7 Существующий подстилающий слой -  кирпич t=  70мм 30.0 м.кв. в о сст а н о в л е н и е  

ут р ач. у ч а с т к о в

8

9

10

11

12

Примечание:

1. Полы первого этажа выполняются по существующему слою кирпичной 
кладки (1 ряд) после предварительной расчистки от поздних наслоений .
2. В помещении № 105 существующий пол (керамическая плитка) 

подлежит реставрации.
3. В остальных помещениях чистовая отделка пола выполняется на 

следующей стадии проектирования. См. Раздел 3; Том 1; Книга 4.
4. По существующему слою кирпичной кладки необходимо выполнить 

выравнивающую стяжку и по стяжке выполнить гидроизоляцию .
Гидроизоляцию необходимо завести на стену на 300мм.

Монтаж лаг и досок чистого пола производится на следующей стадии 
работ. Подсчет необходимого материала выполняется на следующей 
стадии проектирования.

Шифр: 35/01-41 Заказчик: АС 
МУ "Всеволожский историко-краеведческии музей"

Выявленный объект культурного наследия 
" Дом купца Н.Н. Хомякова"

по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 36Изм. Кол .у» Лист №док Подп Дата

Проект реставрации здания 
"Дом купца Н.Н. Хомякова"

Стадия Лист Листов
Нач.отд. Мизяков В.А 07.14 Р 25
ГАП
Вед. арх. Вакс О.В.

Устройство пола первого этажа. 
Сечение. Спецификация.

ООО'НПиПО
СОЮЗСТРОЙРЕСТАВРАЦИЯ

Исполн. Вакс О.В.
Проверил

Копировал: Формат: АЗ
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ПР-3

( + 5 .5 0 0 ) х /

-100x8  . .

L=560; шаг~500 °02О

Верхняя грань  проема

за п о л н и ть  це ментнопесчаным 
растбором М 100

П Р - 4

-WOxR
L=560; ша г^5 00 ° 0 2 О

Верхняя гр ань  проема 

запол нит ь  це ме нтнопесчаным
раст&ором М 100

Примечание:

1. Перемычки выполнить в количестве 3-х штук 

Перемычки ПР-3 выполняются в количестве 2-х штук: 

одна на отметке +.2.460 и вторая на отметке +5.500.

2. Перемычка ПР-4 выполняется на отметке +2.460. 

Лист см. совместно с листами АС -3; АС-4.

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ НА УСТРОЙСТВО ТРЕХ ПЕРЕМЫЧЕК

Поз. Обозначение Наименование Кол . Ей.
изм.

П р и м е ч а н и е

1 ГО С Т 2 2 0 4 2 - 7 6 Ш п и л ь к а  р е з ь б о В а я  М 2 0  ш а г  5 0 0 м м 9 ш т .

2 ГО С Т 1 9 9 0 3 - 7 4 П о л о с а  м е т а л л и ч е с к а я  Г - 5 м м ,  ш а г 5 0 0 м ь 5 .3 0 м.п.

3 ГО С Т 8 2 4 0 - 8 9 Ш В е л л е р  [  №  2 0 9 .0 0 м.п.

4 ГО С Т 1 1 3 7 1 -7 8 Ш а й б а  2 0 x 3 7 18 ш т .

5 ГО С Т 1 5 5 2 3 - 7 0 Г а й к а  М 2 0 18 ш т .

6 ГО С Т 2 8 0 1 3 - 9 8 Ц е м е н т н о - п е с ч а н ы й  р а с т В о р  М 100 0.12 м .к у б

7

Изм. Кол.у1 Л ист №док

Нач.отд.
ГАП
Вед. арх.
Исполн.
Проверил

Мизяков В.А

Вакс О.В.
Вакс О.В.

Подп Дата

07.14

Шифр: 35/01-41 Заказчик: АС
МУ "Всеволожский историко-краеведческий музей"

Выявленный объект культурного наследия 
" Дом купца Н.Н. Хомякова"

по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 36

Проект реставрации здания 
"Дом купца Н.Н. Хомякова"

Устройство перемычек ПР-3; ПР-4. 
М 1:10.

Стадия Лист

22

Листов

ООО'НПиПО
'СОЮЗСТРОЙРЕСТАВРАЦИЯ

Копировал: Формат: АЗ
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п Оконное заполнение ОК-1.
Внешняя рама ^  Разрез 1-1 Разрез 2-2
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В н ртренняя  рама 
(Ьиб и знцтри )

Разрез  4 - 4

Спецификация элементов оконного заполнения ОК-1

№
э л -т а Наимено&ание

Количест&о
Примечания

МП м3

1 Брус 89x79 6,0 0,042 сосна &л. 8-12 %

2 Брус 79x64 6,0 0,03 сосна &л. 8-12 %

3 Брус 65x54 11,0 0,04 сосна &л. 8-12 %

4 Брус 54x44 4,4 0,01 сосна &л. 8-12 %

5 Брус 55x54 7,0 0,02 сосна &л. 8-12 %

6 Рейка 10x10 19,0 0,002 сосна &л. 8-12 %

7 Рейка 40x1В 4,4 0,002 сосна &л. 8-12 %

8 Рейка 52x29 2,0 0,003 сосна &л. 8-12 %

9 Рейка 54x30 1,0 0,001 сосна &л. 8-12 %

10 Л оска подоконная 1360x140x45 1 шт. 0,009 сосна &л. 8-12 %

И того  : 0,16

11 Стекло оконное 5=4мм 2,6 м2

12 Ш пингалет оконный 2 шт. л атунь

1В За& ертка  ф орточки 2 шт. л атунь

14 Петля оконная 8 шт. л атунь

15 Петля ф орточная 4 шт. л атунь

Примечание:
1. Оконное заполнение ОК-1 (материал -сосна I категории 

Влажностью 8-12% ), изгото&ить & количестве 14 шт.
2. Оконные переплеты и коробки к ним окрасить масляной 

краской В цВет согласованный с заказчиком.
В. Фурнитуру изготоВить по чертежам ( см. АС-В6 ) или 

подобрать аналогичную.
4. Узлы см. АС-В6
5. Спецификацию заполнения оконных проемоВ см. лист АС-42.
6. Перед началом производства работ произвести контрольные 

замеры проемоВ.
7. Размеры со уточнить по месту.

Шифр: 35/01-41 Заказчик: АС 
МУ "Всеволожский историко-краеведческий музей"

Выявленный объект культурного наследия 
" Дом купца Н.Н. Хомякова"

по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 36Изм. Кол .у1Л ист №док Подп Дата

Проект реставрации здания 
"Дом купца Н.Н. Хомякова"

Стадия Лист Листов
Нач.отд. Мизяков В.А 07.14 Р 34
ГАП
Вед. арх. Вакс О.В.

Оконное заполнение ОК-1. ООО’ НПиПО
"СОЮЗСТРОЙРЕСТАВРАЦИЯ"

Исполн. Михайленко — 4
Проверил Г



Оконное заполнение ОК-2. М 1:10

Внешняя рама 
(Ьиб снарижи)

2 . 1 |

2

В нит рення я  рама 
(Ьиб и знитри )

Разрез  1-1 Разрез  2 -2
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О
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Разрез  4 - 4
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о

Разрез  3 -3

Спецификация злементоб оконного заполнения ОК-2

№
э л -т а Наименование

Количество
Примечания

МП м3

1 Брус 89x79 7,0 0,049 сосна Вл. 8-12 %

2 Брус 79x64 7,0 0,035 сосна Вл. 8-12 %

3 Брус 65x54 12,4 0,043 сосна Вл. 8-12 %

4 Брус 54x44 5,0 0,012 сосна Вл. 8-12 %

Б Брус 55x54 8,0 0,024 сосна Вл. 8-12 %

6 Рейка 10x10 21,0 0,002 сосна Вл. 8-12 %

7 Рейка 40x13 5,0 0,003 сосна Вл. 8-12 %

8 Рейка 52x29 2,2 0,003 сосна Вл. 8-12 %

9 Рейка 54x30 1,1 0,001 сосна Вл. 8-12 %

10 Л оска подоконная 1360x140x45 1 шт. 0,009 сосна Вл. 8-12 %

И того  : 0,186

11 Стекло оконное 5=4мм 3,0 м2

12 Ш пингалет оконный 2 шт. л атунь

13 ЗаВ ертка  ф орточки 2 шт. л атунь

14 Петля оконная 8 шт. л атунь

15 Петля ф орточная 4 шт. л атунь

Примечание:
1. Оконное заполнение ОК-1 (материал -сосна I категории 

Влажностью 8-12% ), изгото&ить & количест&е 1 шт.
2. Оконные переплеты и коробки к ним окрасить масляной 

краской & ц&ет согласованный с заказчиком.
В. Фурнитуру изгото&ить по чертежам ( см. АС-36 ) или 

подобрать аналогичную.
4. Узлы см. АС-В6.
5. Спецификацию заполнения оконных проемоВ см. лист АС-42
6. Перед началом производства работ произвести 

контрольные замеры проемоВ.
7. Размеры со уточнить по месту.

Шифр: 35/01-41 Заказчик: АС 
МУ "Всеволожский историко-краеведческий музей"

Выявленный объект культурного наследия 
" Дом купца Н.Н. Хомякова"

по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 36Изм. Кол .у1Л ист №док Подп Дата

Проект реставрации здания 
"Дом купца Н.Н. Хомякова"

Стадия Лист Листов
Нач.отд. Мизяков В.А 07.14 Р 35
ГАП
Вед. арх. Вакс О.В.

Оконное заполнение ОК-2. ООО’ НПиПО
"СОЮЗСТРОЙРЕСТАВРАЦИЯ"

Исполн. Михайленко — 4
Проверил Г







Оконное заполнение  ОК-5  
М 1:5 Разрез  1-1
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Разрез  2 -2

Оконное заполнение ОК-6
М 1:5

1. Брус 79x79 -  0,025 м3
2. Л оска  130x54 -  0,028 м3
3. Брус 65x54 -  0,024 м3
4. Брус 54x50 -  0,007 м3
5. Л оска  140x45 -  0,005 м3
6. Рейка 10x10 -  0,001 м3 

И того: 0,09 м3

7. Стекло оконное б=4мм -  1 м2
8. Петли латунны е -  2 шт.
9. Ш пингалет латунный -  1 шт.

1. Брус 88x64 -  0,01 м3
2. Брус 63x53 -  0,008 м3
3. Лоска 140x45 -  0,004 м3
6. Рейка 18x13 -  0,0003 м3 

И того: 0,022 м3

7. С те кл о па ке т  однокамерный 4 -1 2 -4  -  0,1 м2
8. Петли латунны е -  2 шт.
9. ЗаВ ертка л а тунн а я  -  1 шт.

Примечание:

1. Оконное заполнение О К-5 (материал -сосна  Влажностью 8-12% ), и з го т о в и ть  В 

количестве 1 шт., О К-6 В количестве 4 шт.

2. Оконные переплеты и коробки к ним окр асить  масляной краской 6 ц ве т  согласованный с 

заказчиком .

3. Ф урнитура  л атунная , и з го т о в и ть  по чертеж ам  ( см. АС-36) или подобрать аналогичную.

4. М еста уста н о вки  см. лист АС-9,10,11.

5. Перед началом производства работ произвести контрольные замеры проемов.

6. Размеры со у т о ч н и ть  по месту.

Шифр: 35/01-41 Заказчик: АС 
МУ "Всеволожский историко-краеведческий музей"

Выявленный объект культурного наследия 
" Дом купца Н.Н. Хомякова"

по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 36Изм. Кол .у1Лист №док Подп Дата

Проект реставрации здания 
"Дом купца Н.Н. Хомякова"

Стадия Лист Листов
Нач.отд. Мизяков В.А 07.14 Р 40
ГАП
Вед. арх. Вакс О.В.

Оконное заполнение ОК-5. 
Оконное заполнение ОК-6.

000'НПиПО
"С0ЮЗСТР0ЙРЕСТАВРАЦИЯ"

Исполн. Михайленко
Проверил 7



Нарижное бберное заполнение ЛН-1
М 1:10

В и 5 со стороны илииы

В и 5 со стороны помещения

Разрез  2 - 2

Спецификация элементов Зверного заполнения ДН-1

№
п /п Наимено&ание Обозначение Еб. изм. Количество

1 Коробка Брус 100x94 м п /м 3 17,2/0,162

2 ОбВязка Брус 110x64 м п /м 3 24,0/0,169

3 Об&язка (нижняя) Л оска 240x64 м п /м 3 2,7/0,041

4 Средник Брус 120x64 м п /м 3 2,7 /0 ,02

Б КалеВка Рейка 45x40 м п /м 3 22 ,4 /0 ,04

5 Нащельник Рейка 40x16 м п /м 3 10,4/0,007

6 Ф иленка 670x490x40 ш т ./м 3 4 /0 ,056

7 Наличник Л оска 120x25 м п /м 3 6,7 /0 ,02

И того: 0,515 м3

8 Р учка бберная РЛ-1 шт. 8

9 Петли бберные ПЛ-1 шт. 12

10 П ластина защ итная  л атунная 620x160x3 шт. 8

11 Замок Врезной шт. 1

11 Стекло закаленное 1520x450x4 шт. 4

Примечания:

1. Л&ерное заполнение ЛН-1 изгото&ить 6 количест&е 2 шт.
2. ЛВерь филенчатая с остеклением, Выполняется из Воздушно-сухой бре&есины твердых 

пороб (буб)с отбелкой тонированием.
В. Всю бреВесину обработать антипиренами и антисептиком.
4. При монтаже бВерного блока торцы коробок обернуть толью.
Б. Узлы см. лист АС-42.
6. ЛВерная фурнитура см. лист. АС-42.
7. Переб началом производства работ произвести контрольные замеры проемоВ.
8. Размеры со уточнить по месту.

Шифр: 35/01-41 Заказчик: АС 
МУ "Всеволожский историко-краеведческий музей"

Выявленный объект культурного наследия 
" Дом купца Н.Н. Хомякова"

по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 36Изм. Кол .у1Л ист №док Подп Дата

Проект реставрации здания 
"Дом купца Н.Н. Хомякова"

Стадия Лист Листов
Нач.отд. Мизяков В.А 07.14 Р 41
ГАП
Вед. арх. Вакс О.В.

Наружное дверное 
заполнение ДН-1.

000'НПиПО
"С0ЮЗСТР0ЙРЕСТАВРАЦИЯ"

Исполн. Михайленко — 4
Проверил Г
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ВЕДОМОСТЬ КОМПЛЕКТА ЧЕРТЕЖЕЙ
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№ П/П НАИМЕНОВАНИЕ МАРКА

1 Общие данные КР-1/1
1 Общие данные (продолжение) 

Ведомость объемов работ
КР-1/2

1 Общие данные (продолжение) 

Ведомость объемов работ
КР-1/3

1 План кровли КР-2
1 ПЛАН БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЯ 

на отм. + 3.00
КР-3

1 ПЛАН СТРОПИЛ КР-4
1 Разрез 1-1 Узел 1 КР-5
1 Разрез 2-2 Фрагмент 1 Разрез 3-3 КР-6
1 Разрез 4-4 Фрагмент 2 КР-7
1 Разрез 5-5 Разрез 6-6 Узел 2 КР-8
1 Разрез 7-7 Разрез 8-8 Разрез 9-9 КР-9
1 Кружало КР-1

1 ФрагментЗ Разрез 10-10 Разрез 11-11 КР-10
1 Кружало КР-2 КР-10
1 СтФ-1 Основание башни КР-11
1 Промежуточный пояс План опорных балок КР-12
1 ПБ-1 Спецификация металла 

Балки Б-1.Б-1*, Б-3, Б-3*, Б-7, Б-7*
КР-13

1 Балки Б-5 Б-6 Б-2, Б-4, Б-8 КР-14
1 Гидроизоляция фундаментов КР-15

Проект разработан на основании выполненных обмеров и результатов обследования 
технического состояния несущих конструкций здания.

Проектом предусматривается приспособление здания под музей с учетом 
сохранения его исторического архитектурного решения.
1. Принятые архитектурные решения
1.1. Проектом предусмотрено восстановление чердачного перекрытия с устройством в 
объеме чердака мансардного этажа.
1.2. Восстановление конструкций крыши и кровельного покрытия. Учитывая, что 
чердачное помещение используется как мансардный этаж, кровля выполняется 
утепленной.
1.3. Сохраняются исторические высотные отметки конька и карнизных свесов, а так же 
геометрические размеры и уклоны кровли.
1.4. Воссоздается мезонин и две угловые башни
2. Принятые конструктивные решения
2.1. Перекрытие.

Чердачное перекрытие деревянное по металлическим балкам. Несущими балками 
перекрытия являются двутавры и швеллеры № 26Б2. Опирание балок осуществляется на 
кирпичную кладку наружных и внутренних несущих стен через бетонные 
распределительные опорные подушки.

В качестве звукоизоляции применены минераловатные маты. Полы мансардного 
этажа выполняются из щитового паркета по деревянным лагам.
2.2. Крыша.

Несущие конструкции крыши -  деревянные стропила из пиломатериалов хвойных 
пород 1-го сорта. Опирание в нижней части осуществлено на мауэрлат из бруса 
200x220(h). В верхней части -  на металлические подстропильные балки. Опирание 
подстропильных балок осуществляется на поперечные несущие кирпичные стены.
2.3. Мезонин.

Несущие конструкции мезонина -  каркасная система из стоек, прогонов и 
раскосов-связей. Несущие конструкции крыши мезонина -  треугольная ферма с 
опираю!ем на продольные прогоны. Пиломатериалы -  сухая древесина хвойных пород 1- 
го сорта.
2.4. Башни.

Несущая система -  каркасная из строек круглого сечения и опорных элементов из 
бруса 150x150 мм. Конструкция кровли -  кружала с опиравшем на опорную конструкцию 
в нижней части и на в верхней части на центральную стойку-шпиль. Опирание шпиля 
осуществлено на балочную клетку из бруса. Пиломатериалы -  сухая древесина хвойных 
пород 1-го сорта.
2.5. Общие условия.
Все деревянные конструкции должны быть обработаны огне-биозащитным составом. 
Сварку узлов сопряжений металлоконструкций выполнить электродами Э-42. Все 
неоговоренные сварные швы должны иметь высоту катета равную б мм.
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Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, 

действующих на территории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни и 
здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных 
проектом мероприятий.

Руководитель проекта
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ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
по несущим конструкциям крыши

№
П/П

Наименование видов работ Геометрические 
размеры (м)

ед изм К -В О  ЭЛ

ов (шт)
объем

(м3)
пл.
рав.

Повер
хности

(м2)
Крыша а б L

1 Устройство мауэрлатов М-1 0.2 0.22 65 шт 1 2.86 54.60

2 Монтаж стропильной системы 
основного объема. Сложная с 

ендовами и вальмами.(см. 
спецификацию КР-4) Сухая 

древесина хвойных пород 1-2 
сорта

0.1 0.2 4.03 шт 16 1.29 38.69
3 0.2 0.2 9.6 шт 2 0.77 15.36
4 0.2 0.2 8.3 шт 2 0.66 13.28
5 0.2 0.2 8.03 шт 2 0.64 12.85
б 0.1 0.2 0.88 шт 2 0.04 1.06
7 0.1 0.2 2.05 шт 2 0.08 2.46
8 0.1 0.2 2.1 шт 4 0.17 5.04
9 0.1 0.2 5.24 шт 4 0.42 12.58
10 0.1 0.2 6.5 шт 2 0.26 7.80
11 0.1 0.2 5.7 шт 4 0.46 13.68
12 0.1 0.2 4.45 шт 2 0.18 5.34
13 0.1 0.2 3.55 шт 4 0.28 8.52
14 0.1 0.2 2.56 шт 4 0.20 6.14
15 0.1 0.2 1.67 шт 2 0.07 2.00
16 0.1 0.2 1.13 шт 2 0.05 1.36
17 0.1 0.2 3.81 шт 2 0.15 4.57
18 0.2 0.2 1.2 шт 2 0.10 1.92
19 0.2 0.2 2.4 шт 2 0.19 3.84
20 0.2 0,2 3.6 шт 2 0.29 5.76
21 0.2 0.2 1.9 шт 1 0.08 1.52
22 Контр-обрешетка. Сухая 

древесина хвойных пород 1-2 
сорта

0.1 0.025 65 шт 1 0.16 16.25
23 0.1 0.025 4.03 шт 16 0.16 16.12
24 0.1 0.025 9.6 шт 2 0.05 4.80
25 0.1 0.025 8.3 шт 2 0.04 4.15
26 0.1 0.025 8.03 шт 2 0.04 4.02
27 0.1 0.025 0.88 шт 2 0.00 0.44
28 0.1 0.025 2.05 шт 2 0.01 1.03
29 0.1 0.025 2.1 шт 4 0.02 2.10
30 0.1 0.025 5.24 шт 4 0.05 5.24
31 0.1 0.025 6.5 шт 2 0.03 3.25
32 0.1 0.025 5.7 шт 4 0.06 5.70
33 0.1 0.025 4.45 шт 2 0.02 2.23
34 0.1 0.025 3.55 шт 4 0.04 3.55
35 0.1 0.025 2.56 шт 4 0.03 2.56
36 0.1 0.025 1.67 шт 2 0.01 0.84
37 0.1 0.025 1.13 шт 2 0.01 0.57
38 0.1 0.025 3.81 шт 2 0.02 1.91
39 0.1 0.025 1.2 шт 2 0.01 0.60
40 0.1 0.025 2.4 шт 2 0.01 1.20
41 0.1 0.025 3.6 шт 2 0.02 1.80
42 0.1 0.025 1.9 шт 1 0.00 0.48

Каркас м езонина из сухих 
пиломатериалов хвойны х  

пород  1-2го сорта

КО МП л 
ект

1

1 Брусья опорные под стойки 
(Опм-1)

0.15 0.15 3.73 шт 4 0.34 8.95

2 Связи гори зонтальные по 
нижнему поясу

0.05 0.1 2.62 шт 7 0.09 5.50

3 Стойки каркаса (Стм-2) ях 0.15 0.15 2.67 шт 4 0.24 6.41
4 Стойки каркаса (Стм-1) 

декоративные индивидуальные 
с изготовлением в заводских 

условиях

0.15 0.15 2.67 шт 6 0.36 9.61

5 Изготовление и монтаж 
стропильных ферм, в том числе:

шт 4 0.00 0.00

5а Брус (стропильная нога) 0.1 0.15 2.1 шт 8 0.25 8.40
56 затяжка -доска 0.1 0.05 3.26 шт 16 0.26 15.65
5в Накладка -доска 0.1 0.05 0.64 шт 16 0.05 3.07

Каркас башеен из сухих 
пиломатериалов хвойны х  

пород  1-2го сорта

КОМПЛ
ект

2

1 Опорныйпрогон 0.15 0.15 4.75 шт 1 0.11 2.85
2 Опорныйпрогон 0.15 0.15 3.91 шт 1 0.09 2.35
3 Основание башни ( 2шт) 0.15 0.15 0.98 шт 16 0.35 9.41
4 Промежуточный пояс (4 шт) 0.15 0.05 0.7 шт 32 0.17 8.96
5 Вехняя обвязка (2шт) 0.15 0.15 4.75 шт 16 1.71 45.60
6 Стойки круглого сечения 

диаметром 150 мм
1.9 шт 16 0.54 14.32

7 Главный опорный прогон под 
шпиль и кружала

0.15 0.15 1.9 шт 2 0.09 2.28

8 Вспомогательные прогоны 0.1 0.05 1.11 шт 12 0.07 4.00
9 Кружало 0.03 0.1 2.5 шт 32 0.24 20.80
10 шпиль индивидуального 

изготовл е н ия деко ративн ый
0.15 0.15 3 шт 2 0.14 3.60
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1 Обре щетка и кровельное 
покрытие

2 Обрешетка Мезонина сплошна 
доска 30x100 сухая хвойных 
пород 1-2 сорта. Тип - двусктная

0.03 0.1 м2 25.9 0.78 67.34

3 Обрешетка башен сплошна 
доска 30x100 сухая хвойных 
пород 1-2сорта. Тип -купольная

0.03 0.1 м2 20.098 0.60 52.25

4 Обрешетка основного объема 
сплошна доска 30x100 сухая 
хвойных пород 1-2 сорта

0.03 0.1 м2 77.941 2.34 202.65

5 Обрешетка основного объема 
прореженная доска 30x100 
сухая хвойных пород 1-2 сорта. 
Тип -сложная с ендовами и

0.03 0.1 м2 219.15 3.29 284.90

6 Кровельное окрытие из 
оцинкованной кровельной 
стали т. 0.55 мм с последующей 
окраской по система АБРАТЕКС. 
Мезонин. Тип -двускатная.

м2 25.9

7 Кровельное окрытие из 
оцинкованной кровельной 
стали т. 0.55 мм с последующей 
окраской по система АБРАТЕКС. 
Башени. Тип -куполная

м2 20.098

8 Кровельное окрытие из 
оцинкованной кровельной 
стали т. 0.55 мм с последующей 
окраской по система АБРАТЕКС. 
Основной объем. Тип -сложная 
сендовами и вальмами.

м2 297.09

9 Устройство разжелобков из 
кровельной стали т. 0.7 мм с 
порследующей окраской по 
система АБРАТЕКС

м/п 66.0

10 Устройство слуховых окон 
полукруглых

шт 4

11 Устройство слухового окна 
выхода

шт 1

ВЕД О М О СТЬ О Б Ъ Е М О В  РАБОТ

по перекры тию  и карнизу

№  П/П Наим енование  видов работ Геометрические разм еры  (v)

а b h(L) ед изм к-во ед. пл. рав. 

Поверхн  

ости (м2)

М о н та ж  м/конструкций балочной клетки

1
М онтаж м /к  из швеллеров № 27 с 
огрунтовкой железны м  суриком  за 2 раза тн 1.058 47.61

2

М онтаж м /к  из двутавров 2бБ2в с 
огрунтовкой железны м  суриком  за 2 раза тн 5.728 257.76

3 М онтаж м /к  изугловой стали 50x50x3 тн 0.11 4.95

4

М онтаж опорны х подстропильных балок из 
двутавра № 26Б2 (ПБ-1)с огрунтовкой 
железны м суриком  за 2 раза т н 0.704 31.68
Прочие работы

1
Пробивка гнезд в кирпичных стенах 0.28 0.28 0.3

шт 61
2 м3 1.43472
3 Заделка вновь пробитых гнезд бетоном В-20 

после монтажа балок 0.28 0.28 0.3
шт 61

4 м3 1.43472

5

Устройство рабочего временного настила по 
металличеким балкам из 

пиломатериаловхвоиных пород 
естественной влажности собработкой 
огезащ итным составом 0.05 0.1 м2 190 570
Устройствож / бетонного пояса

1
Бетонные работы сустойством щитовой 
опалубки. Бетон В-22,5 0.18 0.25 60 м3 2.7

2
Армирование арматурным каркасом A-III 
диам. 10 мм тн 0.072
Восстановление карниза

1
Вычинка кирпичной кладки с прим енением  
старого кирпича на глубину до 250 м м м3 0.6

2 Кирпичная кладка карнизов новым кирпичом м3 2.7

3
Выранивающая ц/песчаная стяжка толщ иной 
до 30мм м2 36
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Фрагмент А
План кровли Каркас слухо&ого окна

с______ I m n c u iig ______  ̂̂

И

Кружало 2 
(поз.1'Г4)

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ на одно слуховое окно
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Поз. Обозначение Наимено&ание Кол. Масса
есЗ.,кг. Примечание

1 ГОСТ 8486-86*Е Доска 50x150 1_=1100 1 0.01 0.01

2 ГОСТ 8486-86*Е Доска 50x150 L=1600 2 0.01 0.02

В ГОСТ 8486-86*Е Доска 25x150 L=900 2 0.00 0.00

4 ГОСТ 8486-86*Е Доска 25x150 L=1700 2 0.01 0.02

ПРИМЕЧАНИЕ
1. Данном разделе проекта не учтены работы по утеплению кровли. 
Объемы работ по утеплению кровли учтены в разделе АР.

Шифр: 35/01-41 Заказчик: КР
МУ "Всеволожский историко-краеведческий музей"

Выявленный объект культурного наследия 
" Дом купца Н.Н. Хомякова" 

по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 36

Проект реставрации здания 
"Дом купца Н.Н. Хомякова"

План кровли
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Проверил
ПЛАН БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЯ 

на отм. + 3.00
000'НПиПО

С0ЮЗСТР0ЙРЕСТАВРАЦИЯ'

ПЛАН БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЯ 
,на отм. + 3.00

Шифр: 35/01-41 Заказчик: КР
МУ "Всеволожский историко-краеведческий музей"

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Балки Б-1*,Б-3*, Б-7* - готовятся зеркально Б-1, Б-3 и Б-7 соответственно

Выявленный объект культурного наследия 
" Дом купца Н.Н. Хомякова" 

по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 36

Проект реставрации здания 
"Дом купца Н.Н. Хомякова"

С т а д и я Л и с т

3
Л и с т о Ь

С п е ц и ф и к а ц и я  б а л о к

П о з . О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о Ь а н и е К о л . % с с а
е д . , к г .

В СЕГО
к г .

Б - 1 К Р -
,М1 2 7  Г О С Т  8 2 4 0 - 9 7  , ( , пг
ШЬеллер----------------------------------------------L=4675

С 2 3 5  Г О С Т  2 7 7 7 2 - 8 8 *
2 I3 9 . 2 4 2 7 8 . 4 8

Б - 2 Г О С Т  2 6 0 2 0 - 8 3
„ „ 2 6 Б 2  Г О С Т  2 6 0 2 0 - 8 3  ,

ДЬутаЬр----------------------------------------------1_=6095
С 2 3 5  Г О С Т  2 7 7 7 2 - 8 8 *

6 2 0 4 . 4 1 2 2 5 .2

Б - 3 Г О С Т  8 2 4 0 - 9 7
2 7  Г О С Т  8 2 4 0 - 9 7  , по, п

ШЬеллер----------------------------------------------1_=9860
С 2 3 5  Г О С Т  2 7 7 7 2 - 8 8 *

2 ; ! 8 3 . 6 4 5 6 7 , 2 8

Б - 4 Г О С Т  2 6 0 2 0 - 8 3
„  „ 2 6 Б 2  Г О С Т  2 6 0 2 0 - 8 3 ,  м , л
ДЬутаЬр----------------------------------------------L=9860

С 2 3 5  Г О С Т  2 7 7 7 2 - 8 8 *
9 3 2 3 . 2 2 9 0 9

Б - 5 Г О С Т  2 6 0 2 0 - 8 3
„  л 2 6 Б 2  Г О С Т  2 6 0 2 0 - 8 3 ,  1 т г
ДЬутаЬр----------------------------------------------L=4835

С 2 3 5  Г О С Т  2 7 7 7 2 - 8 8 *
1 I5 6 . 6 6 1 5 6 .6 6

Б - 6 Г О С Т  2 6 0 2 0 - 8 3
.  „ 2 6 Б 2  Г О С Т  2 6 0 2 0 - 8 3  ,

ДЬутаЬр----------------------------------------------L=4600
С 2 3 5  Г О С Т  2 7 7 7 2 - 8 8 *

3 I5 3 . 4 5 4 6 0 . 3 5

Б - 7 Г О С Т  8 2 4 0 - 9 7
2 7 П  Г О С Т  8 2 4 0 - 9 7  , ^ , гп

ШЬеллер----------------------------------------------L=3450
С 2 3 5  Г О С Т  2 7 7 7 2 - 8 8 *

2 0 6 , 2 4 2 1 2 , 4 8

Б - 8 Г О С Т  2 6 0 2 0 - 8 3
„  „ 2 6 Б 2  Г О С Т  2 6 0 2 0 - 8 3 ,  „ гп
ДЬутаЬр----------------------------------------------L=3450

С 2 3 5  Г О С Т  2 7 7 7 2 - 8 8 *
8 121.2 9 6 9 . 6

С Ь -1 Г О С Т  8 Б 0 9 - 9 3
,, 5 0 x 5 0 x 3  ГОСТ 8 5 0 9 - 9 3 ,  ИМ Л
Уголок----------------------------------------------L=11800

С 2 3 5  Г О С Т  2 7 7 7 2 - 8 8 *
4 2 7 . 4 110

ИТОГО 6890

Со с—
OsJ

Формат АЗ



Н - 2

ПЛАН СТРОПИЛ
1 - 1

Г СН-1 Д Н - 1

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

сЗсО0
1  )
ddt\j
о г_)

dm
со

сЗ
ГО

го
о

Поз. Обозначение Наименование Кол. Объем
еб.,мЗ Примечание

СН-1 ГОСТ 8486-86*Е Брус 100x200 L=7030 16 0.14 2.24

ДН-1 ГОСТ 8486-86*Е Брус 200x200 L=9600 2 0.38 0.76

ДН-2 ГОСТ 8486-86*Е Брус 200x200 L=8300 2 0.33 0.66

д н - з ГОСТ 8486-86*Е Брус 200x200 L=8030 2 0.32 0.64

H-1 ГОСТ 8486-86*Е Брус 100x200 L=880 2 0.02 0.04

Н-2 ГОСТ 8486-86*Е Брус 100x200 L=2050 2 0.04 0.08

Н-3 ГОСТ 8486-86*Е Брус 100x200 L=2100 4 0.04 0.16

Н-4 ГОСТ 8486-86*Е Брус 100x200 L=5240 4 0.10 0.40

Н-5 ГОСТ 8486-86*Е Брус 100x200 L=6500 2 0.13 0.26

Н-6 ГОСТ 8486-86*Е Брус 100x200 L=5700 4 0.11 0.44

Н-7 ГОСТ 8486-86*Е Брус 100x200 L=4450 2 0.09 0.18

Н-8 ГОСТ 8486-86*Е Брус 100x200 L=3550 4 0.07 0.28

Н-9 ГОСТ 8486-86*Е Брус 100x200 L=2560 4 0.05 0.20

Н-10 ГОСТ 8486-86*Е Брус 100x200 L=1670 2 0.03 0.06
Н-11 ГОСТ 8486-86*Е Брус 100x200 L=1130 2 0.02 0.04

Н—12 ГОСТ 8486—86*Е Брус 100x200 L=3810 2 0.08 0.16
М-1 ГОСТ 8486-86*Е Брус 200x220 L=65000 1 2.86 2.86
НР-1 ГОСТ 8486-86*Е Брус 200x200 L=1200 2 0.05 0.10
НР-2 ГОСТ 8486-86*Е Брус 200x200 L=2400 2 0.10 0.20
НР-3 ГОСТ 8486-86*Е Брус 200x200 L=3600 2 0.14 0.28

НР-4 ГОСТ 8486-86*Е Брус 200x200 L=1900 1 0.08 0.08

И з м .  Кол, уч.

ГАП

Проверил

Л и с т  КГ бок.

Нач.отд.

Исполн.

П о б п . Д а т а

Шифр: 35/01-41 Заказчик: КР
МУ "Всеволожский историко-краеведческий музей"

Выявленный объект культурного наследия 
" Дом купца Н.Н. Хомякова" 

по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 36

Проект реставрации здания 
"Дом купца Н.Н. Хомякова"

ПЛАН СТРОПИЛ

С т а д и я Л и с т

4

Л и с т о Ь

000'НПиПО
С0ЮЗСТР0ЙРЕСТАВРАЦИЯ'

Ф о р м а т АЗ
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Разрез 1-1 (KP-4)

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса 
ей.,кг. Примечание

1 ГОСТ 5781-82* 010 A —III L=150 680 0.09 61.2
2 ГОСТ 5781-82* 010 А -Ill L=5800 3 3.58 10.7

Бетон В -25 2.7 м3

Шифр: 35/01-41Заказчик: КР МУ "Всеволожский историко-краеведческии музей"

Выявленный объект культурного наследия 
" Дом купца Н.Н. Хомякова"

по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 36Изм. Кол. уч. Лист If бок. Подп. Лата
Нач.отд. Иизяков В.А.

Проект реставрации здания 
"Дом купца Н.Н. Хомякова"

Стадия Лист ЛистоЬ
ГАП

Р 5Исполн. (очуровская
Проверил

Разрез 1-1 (КР-4) 
Узел 1

000 НПнПО
"С0ЮЗСТР0ЙРЕСТАВРАЦИЯ"

Закладка кирпичом

Формат АЗ









Разрез 8-8 (КР-7)

оп:
с!<о
О

dс;
с\)
О

LJ

d
го

С О

d
Ё
dпз

Кружало КР-1

1. Обши&ка мезонина Ьагонкои усло&но не показана. См. разбел АР

Шифр: 35/01-41 Заказчик: КР
МУ "Всеволожский историко-краеведческий музей"

Изм. /I. уч.
Нач.отд.

Лист № бок.
С и з я к о в  В.А.

Подп. Дата

ГАП
Исполн. (очуровская

Выявленный объект культурного наследия 
" Дом купца Н.Н. Хомякова"

по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 36

Проект реставрации здания 
"Дом купца Н.Н. Хомякова"

Стадия Лист ЛистоЬ

Р 9

Проверил Разрез 7-7 
Разрез 8-8

Разрез 9-9 
Кружало КР-1 ООО'НПиПО

С0ЮЗСТР0ЙРЕСТАВРАЦИЯ и

Формат АЗ
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СтФ-1 а-а

СЧ
Е
сЧаз
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Осно&ание башни

ВеЗомость материалов Зля СтФ-1

Поз. Обозначение Наименование Кол. Объем
еЭ.,мЗ Примечание

1 ГОСТ 8486-86*Е Лоска 100x150 2100 2 0.03 0.06

2 ГОСТ 8486-86*Е Лоска 100x50 L=3260 1 0.02 0.02

3 ГОСТ 8486-86*Е Лоска 100x50 L=640 2 0.00 0.00
ИТОГО 0.08

ВеЗомость материалов Эля основания башни

Поз. Обозначение Наименование Кол. Объем
еЗ.,мЗ Примечание

4 ГОСТ 8486-86*Е Брус 150x150 L=980 8 0.02 0.16

Шифр: 35/01-41Заказчик: КР 
МУ Всеволожский историко-краеведческий музей

Выявленный объект культурного наследия 
" Дом купца Н.Н. Хомякова"

по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 36Изм. Кол. уч. Лист N" Зок. Подп. Дата
Нач.отд. С и зя к о в  В.А. Проект реставрации здания 

"Дом купца Н.Н. Хомякова"

Стадия Лист Листоб
ГАП

Р 11Исполн. (очуровская
Проверил СтФ-1 Осно&ание башни

1
ООО'НПиПО

С0ЮЗСТР0ЙРЕСТАВРАЦИЯ"
Формат АЗ



П р о м е ж у т о ч н ы й  
п о я с  ( 2  ш т )

Узел 4
Оп=
сЗсО
О

CV)
о

сЗ
ГОСО

пз

го
о

П л а н  о п о р н ы х  б а л о к

Поз. Обозначение Наимено&ание Кол. Объем
еб.,мЗ Примечание

4 ГОСТ 8486-86*Е Брус 150x150 L=1000 16 0.02 0.32

5 ГОСТ 8486-86*Е Доска 150x50 L=700 16 0.01 0.16

6 ГОСТ 8486-86*Е Доска 100x50 L=1100 6 0.01 0.06

7 ГОСТ 8486-86*Е Брус 150x150 L=1900 1 0.04 0.32

Кр-2 ГОСТ 8486-86*Е Доска 30x150 L=2500 16 0.01 0.16

Обрешетка ГОСТ 8486-86*Е Доска 30x100 L=800 96 0.00 0.23

8 ГОСТ 8486-86*Е Брус круглый 0150 L=1900 8 0.03 0.24

ИТОГО 1.49

Шифр: 35/01-41 Заказчик: КР
МУ "Всеволожский историко-краеведческий музей"

И з м . /I. уч. Л и с т  № бок. П о д п . Д а т а

Выявленный объект культурного наследия 
" Дом купца Н.Н. Хомякова" 

по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 36

Нач.отд. Сизяков В.А.
ГАП

Исполн. (очуровская

Проект реставрации здания 
"Дом купца Н.Н. Хомякова"

С т а д и я Л и с т

12

Л и с т о Ь

Проверил П р о м е ж у т о ч н ы й  п о я с  

П л а н  о п о р н ы х  б а л о к ООО'НПиПО
С0ЮЗСТР0ЙРЕСТАВРАЦИЯ'

Формат АЗ
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, б
ПБ—1 Г  г *

X- 8775 -X

Б-1 ,Б -Г , Б-3, Б -3 ‘ , Б-7, Б-7* 2

Спецификация металла на 1 элемент

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
еб.,кг, Примечание

ПБ-1

1 ГОСТ 8239-89 „  , 27 ГОСТ 8239-89 , п„ опДВутаВр----------------------------------L=9720
С235 ГОСТ 27772-88*

1 306 306

2 ГОСТ 8509-93
,, 100x100x8 ГОСТ 8509-93 „ п
Уголок--------------------------------- L=250

С235 ГОСТ 27772-88*
4 3.06 12.2

3 ГОСТ 19903-74*
п 8x125x200 ГОСТ 19903-74*
Л и с т ---------------------------------

С235 ГОСТ 27772-88*
1 1.57 1.57

4 ГОСТ 19903-74*
„  8x1100x200 ГОСТ 19903-74*
Л и с т ---------------------------------

С235 ГОСТ 27772-88*
2 13.8 27.6

Б-1, Б-1*

1 ГОСТ 8240-97
|М1 27 ГОСТ 8240-97 , i tnr
ШВеллер----------------------------------L=4675

С235 ГОСТ 27772-88*
1 129 129

2 ГОСТ 8509-93
100x100x8 ГОСТ 8509-93

Уголок--------------------------------- L=250
С235 ГОСТ 27772-88*

2 3.06 6.12

М-1 ГОСТ 19903-74*
10x240x240 ГОСТ 19903-74*

Л и с т ---------------------------------
С235 ГОСТ 27772-88*

1 4.52 4.52

Б-3,Б-3*

1 ГОСТ 8240-97
ш1 27 ГОСТ 8240-97 ,
ШВеллер----------------------------------L=9860

С235 ГОСТ 27772-88*
1 273 273

2 ГОСТ 8509-93
100x100x8 ГОСТ 8509-93 _

Уголок----------------------------------L=250
С235 ГОСТ 27772-88*

2 3.06 6.12

М-1 ГОСТ 19903-74*
10x240x240 ГОСТ 19903-74*

Л и с т ----------------------------------
С235 ГОСТ 27772-88*

1 4.52 4.52

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Балки Б-1*,Б-3*, Б-7* - готовятся зеркально Б-1, Б-3 и Б-7 соответственно

Изм. Кол, уч.
Нач.отд.
ГАП

Исполн.
Проверил

Лист NT бок.
С и з я к о в  В.А

(очуровская

Побп. Дата

Шифр: 35/01-41 Заказчик: КР
МУ "Всеволожский историко-краеведческий музей"

Выявленный объект культурного наследия 
" Дом купца Н.Н. Хомякова" 

по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 36

Проект реставрации здания 
"Дом купца Н.Н. Хомякова"

ПБ-1 Спецификация металла 
Б-1,Б-1*, Б-3, Б-3*, Б-7, Б-7*

Стадия Лист

13

ЛистоЬ

ООО’ НПиПО
С0ЮЗСТР0ЙРЕСТАВРАЦИЯ

Формат АЗ

Спецификация металла на 1 элемент

сЗго
СО

сЗ
пз

ГО
О

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
е ф кг. Примечание

Б-7,Б-7*

1 ГОСТ 8240-97
27 ГОСТ 8240-97 , ^ ,ГП

ШВеллер----------------------------------L=3450
С235 ГОСТ 27772-88*

1 95.6 95.6

2 ГОСТ 8509-93
100x100x8 ГОСТ 8509-93,

Уголок------------------------------------ L=250
С235 ГОСТ 27772-88*

2 3.06 6.12

М-1 ГОСТ 19903-74*
10x240x240 ГОСТ 19903-74*Л и с т ----------------------------------
С235 ГОСТ 27772-88*

1 4.52 4.52



4835 тГ

Б-6

ох
сЗсО
О
LJ
СЗ
(Ч)
О

LJ

СЗ
ГО

СО

СЗ
Е
сЗ

г о
3450

г о
о

гсз
о

Спецификация металла на 1 элемент

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
еб.,кг. Примечание

Б-5

1 ГОСТ 8239-89
яя . 27 ГОСТ 8239-89 , |м г
Дбутабр--------------------------------L=4835

С235 ГОСТ 27772-88*
1 152 152

3 ГОСТ 8509-93
100x100x8 ГОСТ 8509-93

Уголок--------------------------------L=190
С235 ГОСТ 27772-88*

2 2.33 4.66

Б-6

1 ГОСТ 8239-89
яя , 27 ГОСТ 8239-89 , i fnn
ДВутабр--------------------------------L=4600

С235 ГОСТ 27772-88*
1 145 145

2 ГОСТ 8509-93
100x100x8 ГОСТ 8509-93 п

Уголок--------------------------------L=250
С235 ГОСТ 27772-88*

2 3.06 6.12

3 ГОСТ 8509-93
100x100x8 ГОСТ 8509-93

Уголок--------------------------------L=190
С235 ГОСТ 27772-88*

1 2.33 2.33

Б-2

1 ГОСТ 8239-89
яя я 27 ГОСТ 8239-89 , , ппг
Дбутабр--------------------------------L=6095

С235 ГОСТ 27772-88*
1 192 192

2 ГОСТ 8509-93
100x100x8 ГОСТ 8509-93 п

Уголок--------------------------------L=250
С235 ГОСТ 27772-88*

4 3.06 12.2

Б-4

1 ГОСТ 8239-89
яя я 27 ГОСТ 8239-89 , пплп
Дбутабр--------------------------------L=9860

С235 ГОСТ 27772-88*
1 311 311

2 ГОСТ 8509-93
100x100x8 ГОСТ 8509-93

Уголок--------------------------------L=250
С235 ГОСТ 27772-88*

4 3.06 12.2

Б-8

1 ГОСТ 8239-89
яя я 27 ГОСТ 8239-89 , ^ |гп
Дбутабр--------------------------------L=3450

С235 ГОСТ 27772-88*
1 109 109

2 ГОСТ 8509-93
100x100x8 ГОСТ 8509-93

Уголок--------------------------------L=250
С235 ГОСТ 27772-88*

4 3.06 12.2

Шифр: 35/01-413л̂ Г ИК: - - . „ КР МУ Всеволожский историко-краеведческии музеи

Выявленный объект культурного наследия 
" Дом купца Н.Н. Хомякова"

по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 36Изм. Кол. уч. Лист N" бок. ПоОп. Дата
Нач.отд. С и з я к о в  В.А. Проект реставрации здания 

"Дом купца Н.Н. Хомякова"

СтаОия Лист ЛистоЬ
ГАП

Р 14
Исполн. (очуровская
Проверил Б-5 Б-6 Б 2, Б 4, Б 8

ООО’ НПиПО
"С0ЮЗСТР0ЙРЕСТАВРАЦИЯ"

Формат АЗ
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Общий вид пола.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Плитка находится на полу первого этажа, на входе с северной стороны.
Исходя из имеющейся информации, плитка поздняя, послевоенная.
В проекте предлагается сохранившуюся плитку демонтировать, очистить, и уложить на 
прежнее место, предварительно подготовив поверхность (демонтаж старой стяжки и 
выполнение новой).
Всего плитки - 14,2 м.кв.

2. Исторические сведения:

Харьковский плиточный завод имени VIII годовщины Октября

Клеймо рельефное штампованное — монограмма "ХЛПЗ". Изображено на метлахской 
напольной плитке (99 х 99 х 7 мм). Датировка предмета: 1970-е годы.

Завод спроектирован в 1936 году Украинским научно-исследовательским институтом. К 
началу Великой Отечественной войны строительство завода было почти завершено 
(кроме цеха облицовочных плиток). В годы войны производство было разрушено, но 
восстановленоуже в 1946 году. Начали выпускать напольную плитку, 
санитарно-технический фаянс, изоляторы, лако-красочные изделия. С 1949 года завод 
переведен на выпуск облицовочной фасадной керамики, а в 1951-1956 годах начато 
производство облицовочной плитки, декоративных пустотелых керамических блоков и 
метлахской плитки с различными видами рельефа, получившими название по 
особенностям фактуры ("цветы", "шоколад", "вафли", "гармошка").

В 1956 году завод уже выпускал 2,5 миллиона квадратных метров плитки для полов и 
1,1 миллиона квадратных метров плитки для внутренней облицовки . В это же время 
была произведена модернизация производства. В 1966 году завод награжден орденом 
Трудового Красного Знамени. С 1971 по 1981 годы производство вновь 
реконструируется. В сентябре 1994 году преобразован в ЗАО "Харьковский плиточный 
завод". В настоящее время завод продолжает развиваться, расширяет ассортимент и 
улучшает качество продукции, выпуская плиткудля пола, плиткудля внутренней 
облицовки с рисунком и без него, сувенирно-художественные изделия, фризы.

Обмерный чертеж плитки.

с !
Ё
с !

г о

геоСО

Вид плитки стыльной стороны. Литература: В.П. Гинзбург. Керамика в архитектуре. М., 1983. С. 183; Р.М. Гурвич. 
Заводы строительной керамики. М., 1951. С. 25; И.А. Булавин. Производство 
керамических плиток. М., 1949. С. 3, 188.

Шифр: 35/01-41 Заказчик: АС 
МУ "Всеволожский историко-краеведческий музей"

Выявленный объект культурного наследия 
" Дом купца Н.Н. Хомякова"

по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 36Изм. Кол .у1Л ист №док Подп Дата

Проект реставрации здания 
"Дом купца Н.Н. Хомякова"

Стадия Лист Листов
Нач.отд. Мизяков В.А 07.14
ГАП
Вед. арх. Вакс О.В.

Плитка напольная. 
Фотофиксация.

ООО'НПиПО
"СОЮЗСТРОЙРЕСТАВРАЦИЯ"

Исполн. Вакс О.В.
Проверил

Копировал: Формат: АЗ



Со
гл

ас
ов

ан
о

Общий вид демонтированного изделия. Общий вид окна с сохранившейся исторической фурнитурой.

Детали.

Изм. Кол.у1 Л ист №док

Нач.отд. Мизяков В.А
ГАП
Вед. арх. Вакс О.В.
Исполн.
Проверил

Вакс О.В.

Подп

На некоторых оконных блоках здания частично сохранилась 
фурнитура.
Сохранившаяся фурнитура находится в неудовлетворительном 
состоянии.
Проектом предлагается выполнить новую фурнитуру. Фурнитуру 
воссоздать по историческому образцу или подобрать готовую (см. 
чертежи столярных заполнений), на усмотрение Заказчика/ 
Фурнитура, представленная в виде фотофиксации наданном листе, 

была обнаружена на окнах первого этажа.
Всего окон первого этажа - 14 шт.

Шифр: 35/01-41 Заказчик: АС
МУ "Всеволожский историко-краеведческий музей"

Дата

Выявленный объект культурного наследия 
" Дом купца Н.Н. Хомякова"

по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 36

07.14
Проект реставрации здания 
"Дом купца Н.Н. Хомякова"

Стадия Лист Листов

Фурнитура оконная. 
Фотофиксация.

ООО'НПиПО
СОЮЗСТРОЙРЕСТАВРАЦИЯ и

Копировал: Формат: АЗ


